
                                 

 

 

新たなごみ処理施設（中之島）の整備について 

 

１ 新ごみ処理施設整備について 

中之島クリーンセンター内に新たなごみ処理施設（焼却と不燃粗大）を整備するもの 

 

(１) 施設の想定規模 

・ごみ焼却施設   ８２ｔ／日（４１ｔ／２４ｈ×２炉） 

・粗大ごみ処理施設 ２３ｔ／５ｈ 

・施設の主な特徴  景観に配慮したデザイン、災害時の一時避難機能、エネルギーの有効

活用 

※２９年度のごみ処理基本計画の見直しに合わせて、焼却炉の処理規模を最終決定する予定 

 

（２）中之島し尿処理施設の廃止 

   ・新たなごみ処理施設の建設に支障となるし尿処理施設を廃止し、敷地を十分確保する。 

・し尿処理量が減少していることから寿し尿前処理施設に機能統合し、経費の節減を図る。 

   ・平成３０年度に廃止、旧焼却施設と同時期に解体 

 

（３）整備スケジュール 

・事業者選定       平成３０年度 

・既存施設の解体     平成３０、３１年度 （旧ごみ処理施設及びし尿処理施設） 

・設計・施工期間     平成３１年度 ～ 平成３４年度   ４カ年 

・供用開始        平成３５年度   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

平成 2 9年 8月 2 3日 
第4回長岡市廃棄物 
減量等推進審議会 


